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 چوب، مجلة منابع طبيعي ايران هايو فرآورده جنگل

 ١٤٠١، تابستان ٢، شمارة ٧٥ دورة

  (پژوهشي) ١٦٧-١٥٥ص 
 

  (ظروف چوبي سنتي در شمال ايران)  چوتاشيهاي مورد استفاده در هنر ممتاز چوب هايويژگي

  ٣رستمي مصطفي، ١آباديحسينزارع  حميد، ٢نيارميشعبان  تقي، *١رضا اولادي
 ايران ،كرج ،تهران دانشگاه، طبيعي منابع دانشكدةعلوم و صنايع چوب و كاغذ،  گروهدانشيار  .١

  ، ايرانكرج ،تهران دانشگاه، طبيعي منابع دانشكدةعلوم و صنايع چوب و كاغذ،  گروهكارشناسي ارشد، آموختة دانش .٢
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٢٩/٠٩/١٤٠٠، تاريخ پذيرش: ٨٠/٨٠/١٤٠٠تاريخ دريافت:   

  چكيده
هاي چـوبي سـنتي در قالـب ظـروف، ابـزار كـار و عناصـر و و ذهني حجم انهخلاق، ساخت »تراشيلاك«يا » چوتاشي«هنر 

اسـت كـه قـدمتي  -ويژه استان مازندران به –هاي جنگلي در مناطق شمال ايران هاي معماري بومي با استفاده از چوبآرايه

هاي ممتـاز آنـاتومي و در چوتاشي و بررسي ويژگي داراي كاربردهاي چوبي هدف اين پژوهش، شناسايي گونه ديرينه دارد.

هـاي مختلف از كارگاههاي شكلكار با ابعاد و هاي خام يا نيمهچوب به اين منظورتكنولوژي (فيزيكي و مكانيكي) آنهاست. 

 .شـدهـاي برتـر آنهـا نيـز ثبـت ها و ويژگيدر مورد علت ترجيح اين چوباستادان نظر  گردآوري شد. چوتاشي ناستادكارا

و  (ريشـه شدهبرتر معرفي نوع چوب هفت درمكانيكي  ويژگيچند كشيدگي و واكشيدگي حجمي و مجرم ويژه، ه رطوبت،

علـت مطلـوب يـا نـامطلوب بـودن برخـي بيشـتر  فهمگيري شد. براي گردو) اندازه و ملج، شمشاد، سرخدارتلكا، افرا، تنة 

بـا  بنـدي نظـر اسـتادكارانجمعبراسـاس ها، بافت چوبي آنها زير ميكروسكوپ يا استريوميكروسكوپ بررسـي شـد. چوب

كاشـم (خـزه)، بـراي سـاخت پوشـيده بـا پوست در درختان قطور  زيرساقة  بچوافرا و  ريشةچوب ميداني، هاي پژوهش

خوري در بر الياف در ملج، مقاومت به شـكاف هاي مكانيكي نشان دادند كه مقاومت برشي عمود. آزمونندترظروف مناسب

افرا و شمشاد و سختي در سرخدار داراي بيشترين مقاديرند. همچنين شمشاد بيشترين وزن تنة چقرمگي در  ،افرا و گردوتنة 

چـوب  بيشـتر و تخلخـل همگني دهندةهاي ميكروسكوپي نشانبررسي .دارندكشيدگي را مخصوص و سرخدار كمترين هم

 كـاهش از نظر استادكاراندر سرخدار كه » كنَآهَ«پديدة همچنين  .استچوب تاري بيشتر در اين درهم ،حالعين ريشه و در

 آنـاتومي، هايرتباط بين ويژگيا، . در پايانواقع تجمع مواد رسوبي در چند رديف تراكئيد است در ،شودشديد كيفيت آن مي

  . شد تأييدهاي منتخب هاي برتر چوبو ويژگي ان بررسيكاراستادو نظر  هاچوب مكانيكيو  فيزيكي

 . كاريمنبتهاي مكانيكي، شناسي، صنايع دستي، مقاومتآناتومي چوب، چوب ريشه، چوب: كليدي هايهواژ
  

  مقدمه

ــه  ــت ك ــوادي اس ــين م ــي از اول ــان جنگل ــوب درخت چ

نشينان بومي مازندران با توجه به دسترسي آسـان بـا جنگل

ي امعنبهدر گويش مازني » چوتاشي«اند. آنها سروكار داشته

                                                           
  ٠٢٦٣٢٢٤٩٣١١ :، تلفنمسئول ةنويسند  

Email: oladi@ut.ac.ir 

سـاخت » تراشـيلاك«هنر چوتاشي يا تراشي است. چوب

ظروف، ابزار كار و عناصـر و مانند هاي چوبي سنتي حجم

هـاي جنگلـي هاي معماري بومي با اسـتفاده از چوبآرايه

گرفتـه از الهاماي و است كـه بـا نقـوش انتزاعـي اسـطوره

ــوش مي ــراف منق ــت اط ــوند.طبيع ــومي  ش ــنعتكاران ب ص

مازندران با شناختي كه از انـواع درختـان جنگلـي دارنـد، 
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ابزار  وهاي خاص براي ساخت مصنوعات چوبي از چوب

فراينـد سـاخت ظـروف كنند. يمعمولي و دستي استفاده م

همـة  وگيـرد ميصـورت كـاملاً فـردي انجـام بهچوتاشي 

دسته از چوب  و هاي ظروف چوبي مانند بدنه، پايهقسمت

شــكل كــاملاً ســنتي (بــراي نمونــه بهيكپارچــة درختــان و 

عنوان گيـره) و بـا ابـزار سـاده سـاخته بـهاستفاده از پاهـا 

 يادكاران چوتاشـتوسط استتوليدشده محصولات شود. مي

عنوان ابــزار و وســايل زنــدگي روزمــره كــاربرد اغلــب بــه

گير (لاك)، پيمانـه چـوبيكاسـه يـا تشـت ، مانند اندداشته

گيـري كرهاسـتوانة (كجَلِس يا كَلِز)، پارچ چوبي (جولـه)، 

ظـرف )، كِتـرا و ...، كَچِه، پِلاگيـرهاي چوبي (قاشق(تِلِم)، 

  .)١(شكل  غيرهكردن قند (قندچوله) و  خرد

  
  .چه)ترا و كَها (كِقاشقه) ؛ تِلِمد) ؛ جولهج) ؛ سجلِ كَب) ؛ لاكالف) : ظروف توليدشده با چوتاشيبرخي از . ١شكل 

و تا چند دهـه پـيش دارد چوتاشي قدمتي چندهزارساله 

ولي  است، در روستاهاي مازندران رايج بوده گسترده طوربه

كـم رو بـه هاي اخيـر ايـن هنـر ارزنـده كمسفانه در سالأمت

روستاهاي حاشـية بيشتر گذشته در  است. درنهاده فراموشي 

امـا امـروزه  ،تراشـي رايـج بـودلاكجنگل، ساخت ظروف 

ــه ــدوديتب ــين ورود دليل مح ــان و همچن ــع درخت هاي قط

تر، توليد اين ظروف نسبت به گذشته بسيار هايي ارزانظرف

شماري از استادكاران هنوز در ايـن انگشتكم شده و تعداد 

اند. ايـن پردازنـد كـه اغلـب سـالخوردهحرفه به فعاليت مي

هسـتند و ن هنـر استادكاران، تنها بازماندگان صـنعتكاران ايـ

هنــر هميشــگي نــابودي ممكــن اســت شــاهد  پــس از آنهــا

  باشيم.هاي شمالي ايران چوتاشي در استان

چوتاشي براي تهية هر ظرف يا ابزار، چـوب  استادكاران

مثــال  بــرايكننــد؛ مناســب و مخصــوص آن را انتخــاب مي

ساخت جوله و لاك اغلب از ريشة افـرا يـا ملـج و منظور به

چـوب شمشــاد (ششــار) اســتفاده از ، قبـراي ســاخت قاشــ

درسـتي بههنـوز هـا حال دلايـل ايـن انتخاباين با د.شومي

صـنايع يـا هنرهـاي دسـتي كلـي،  طور. بـهاست درك نشده

سـنتي از چـوب مبتنـي بـر  - مرتبط با توليد محصول هنري

صـورت بيشـتر به ،و اطلاعـات سـتتجربه و آزمون و خطا

و اغلب راهـي  شودميرد منتقل سينه به سينه از استاد به شاگ

ــرون نمي ــه بي ــد. از ب ــنياب ــهاي ــي پاي ــت علم هاي رو درياف

سـازنده، امكـان ارتبـاط استادان بندي و انتخاب تجربي طبقه

 ].١[ آوردمـيرا فراهم استادكاران هاي علمي و نظر بين داده

تأكيـد براي مثال در چوتاشي بـر اسـتفاده از چـوب ريشـه 

هاي ويژگي و ريشه از نظر آناتومي شده است. چوبزيادي 



 ١٥٧ چوبي سنتي در شمال ايران)هاي مورد استفاده در هنر چوتاشي (ظروف هاي ممتاز چوبويژگي
 

چـوب  دارد.با چوب تنـه فيزيكي و مكانيكي تفاوت زيادي 

از  يمقاومت فشاري و خمشـي كمتـر و دانسيتهريشة اقاقيا 

 . بـا]٣[ تر اسـتمنعطـفرو از اينو  ]٢[دارد ساقه و شاخه 

همـة تر بودن چوب ريشه نسبت بـه تنـه، در حال سبكاين

دانسـيتة بودن بيشتر هايي از گزارشها صادق نيست و چوب

. ]٤[ اسـت چوب ريشه در مقايسه با ساقه نيـز منتشـر شـده

ــه  هايحلقــهمــرز  ــه تن رويــش در چــوب ريشــه نســبت ب

شـدن ايـن  تـرتر است. اين مسـئله سـبب همگننامشخص

برگان فيبرهـاي پهن ريشةچوب  ،بر اينافزون. شودميبافت 

هاي چوبي در آن و سلول ]٢[دارد  كمتر و پارانشيم بيشتري

ترجيح چوب ريشه بـر  دلايل علميِ رواز اين .]٣[ترند فراخ

  .چوب ساقه توسط استادكاران نياز به پژوهش دارد

 شناسيمردمچند پژوهش از منظر در هاي اخير، در سال

ولي تاكنون از  ،]٦- ٨[ شده است به چوتاشي پرداخته يا هنر

شناسي و صنعت چوب، اين حرفـه بررسـي نظر علم چوب

هـاي مـورد اسـتفادة دربارة نوع چوبها است. پرسش نشده

ــي ــنعتگران چوتاش ــن چوب ،ص ــرجيح اي هــا و علــت ت

 ف ايـناهدارو ايناند. از پاسخ ماندههاي برتر آنها بيويژگي

هاي چـوبي شناسـايي گونـه) از: الف است پژوهش عبارت

 درخــتآنهــا از تهيــة ورد اســتفاده در چوتاشــي و محــل مــ

كـردن مستندسازي دلايل انتخاب ) (ريشه، ساقه، شاخه)؛ ب

يك از ظـروف  هاي خاص براي ساخت هرچوب نكردنيا 

بررسـي ) چوتاشـي؛ جاسـتادكاران چوتاشي با مصـاحبه بـا 

ــاي ويژگي ــاتومي، ه ــيآن ــانيكي و  فيزيك ــايچوبمك  ه

  هاي علمي. ان با دادهكارظر استادتطبيق ن) ؛ دكاررفتهبه

  هاروشمواد و 

گـردآوري اطلاعــات از اســتادان  ،ميــداني بازديـدهاي

  هانمونهتهية و  چوتاشي

عبداالله و  شامل ن چوتاشيكارااين پژوهش از نظر استاد در

االله )، عـينروستاي جوربند، چمستان نورمحمدرضا گلرد (

روسـتاي زاده (توكـلعلي )، روستاي شهركلا، نورفتاحي (

)، روسـتاي بـاريكلا، آمـلاالله نـدايي ()، رحمـتميرنا، آمل

بنـدپي شـرق، نيا (علي لطفي)، خاتون محمدي (آملروحي

تقــي )، روســتاي عــاليكلا، ســارياليــاس كــوثري ()، بابــل

روســتاي زاده (االله قلــي)، عــينپــور كلكنــاري (ســاريقلي

 )ازرك، نكــاروســتاي نــژاد (نقــي علي) و چلمــردي، نكــا

  .)٢استفاده شد (شكل 

  
ه) خاتون محمدي؛ روحيد) الياس كوثري؛ ج) االله فتاحي؛ ب) عينعبداالله گلرد؛ الف) . تعدادي از استادان چوتاشي در مازندران: ٢شكل 

  .زادهقلياالله عين
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 داراي كـاربردهـاي ان در مورد نوع چوبكارنظر استاد

پرسـيده دلايل اسـتفاده و برتـري آنهـا در چوتاشي ثبت و 

شـكل پرسـش و بهتادكاران اسـگردآوري اطلاعات از  .شد

ضـبط و طور معمـول بـهپاسخ شفاهي (مصاحبه) بود كـه 

مهـم شد. چنـد پرسـش متن آن روي كاغذ پياده ميسپس 

مكالمات، بسته بـه رونـد بقية ولي شد، ميهمواره پرسيده 

بندي نظـر براساس جمع مصاحبه ممكن بود متفاوت باشد.

كارشـده بـا ابعـاد و هاي خـام يـا نيمـهفن، چوباستادان 

ريشـه و  شـاملهاي مورد مصـرف اشكال مختلف از گونه

سـرخدار و  ، ملـج، شمشـاد،(گلابي جنگلي) لكاافرا، تِتنة 

  هاي چوتاشي تهيه شد.كارگاهاز  گردو

ــدازه ــت ان ــة گيري رطوب ــاي چوباولي ــدهتهيهه و  ش

  سازي رطوبتمتعادل

ب تهيه شد. متر از هر چوسانتي ٢×٢×٢به ابعاد  هايينمونه

تر و خشـك  ، وزنِ]٩[ ASTM D2395براساس استاندارد 

 هــاچوباوليــة گيري و رطوبــت انــدازه ،هااجــاقي نمونــه

آمده از دسـتهباوليـة محاسبه شد. بـا توجـه بـه رطوبـت 

هـايي چوب ،هـاي چوتاشـيكارگاهشده در تهيههاي چوب

كه رطوبتشان نزديك به رطوبـت تعـادل نبـود در شـرايط 

 ةدرجـ ٢١±٢ يدمـا و درصـد ٦٥±٥ رطوبـت(كليماتيزه 

درصـد)  ١٢( تا به رطوبت تعادل شد ) قرار دادهگرادسانتي

و سپس  ]١٠[ )ASTM D4933د (براساس استاندارد نبرس

هايي بـا نمونـه آنهامكانيكي و فيزيكي از  هايآزمونبراي 

بـه كمـك  )]١١[ ASTM D143طبق استاندارد ( لازمابعاد 

  شد. درودگري تهيه آلاتماشين

   مكانيكيفيزيكي و هاي آزمون

كشـيدگي و واكشـيدگيِ و هم در رطوبـت تعـادلجرم ويژه 

هاي افـرا، تلكـا و تنـه افـرا ريشةشده (تهيههفت نوع چوب 

براسـاس ، )(گلابي جنگلي)، ملج، شمشاد، سرخدار و گردو

گيري و محاسـبه شـد. ، اندازه]١١[ ASTM D143استاندارد 

، ١مقاومــت برشــي عمــود بــر اليــاف هــاي مكــانيكيآزمون

سـختي چـوب در راسـتاهاي ، ٢خوريمقاومت بـه شـكاف

 ٤مگـيشارپي يـا چقرضربة مقاومت به و  ٣شعاعي و مماسي

ــتاندارد  ــاس اس ــهروي  ،]١١[ ASTM D143براس  هانمون

هـاي چوبنمونـة دليل محـدود بـودن تعـداد اعمال شد. به

روي چقرمگـي تنها آزمون  هاي مكانيكيدر بين آزمون تلكا،

ها در آزمـون ابعـاد خـام نمونـه پذير شد.ها امكاناين نمونه

متـر، در ميلي ٥٠×٥٠×٦٣مقاومت برشـي عمـود بـر اليـاف 

در  ومتـر ميلي ٥٠×٥٠×٨٠خوري آزمون مقاومت به شـكاف

متر بود كه بسـته بـه ميلي ٥٠×٥٠×١٥٠ آزمون سختي چوب

يا سوراخ ديگـري بـه ابعـاد اسـتاندارد در  برشنوع آزمون، 

). ابعـاد اسـتاندارد در ٣ حفـر شـد (شـكلايجاد يا ها نمونه

دليل ولـي بـهاسـت، متر ميلي ٢٥×٢٥×٢٥٠آزمون چقرمگي 

 پـژوهش، در اين شدهتهيههاي چوب محدوديت ابعاد برخي

 اسـتفاده شـد. مترسـانتي ٢٠×٢٠×٢٨٠ هايي با ابعاداز نمونه

هاي مقاومت برشـي عمـود سرعت بارگذاري نيرو در آزمون

متر بـر دقيقـه و در آزمـون ميلي ٥خوري، بر الياف و شكاف

گيري چقرمگـي متر بر دقيقه بود. براي انـدازهميلي ٦سختي، 

كيلـوگرمي اسـتفاده  ١٠ژول با آونگ  ١٠٠ ٥از دستگاه آمسلر

كم دسـتها براي هر آزمون بسته به تعداد و ابعاد نمونه شد.

  گرفته شد. در نظرسه تكرار براي هر نوع چوب 

 هاچوبهاي ميكروسكوپي بررسي

براي بررسي بيشتر علت مطلوب يا نامطلوب بودن برخـي 

ها، بافت چـوبي آنهـا زيـر استريوميكروسـكوپ يـا چوب

راسـتا، پديـدة ميكروسكوپ نوري بررسـي شـد. در ايـن 

در چوب سرخدار و تفاوت آناتومي چوب سـاقه » آهَنَك«

هايي بــه ابعــاد اســمي و ريشــة افــرا بررســي شــد. نمونــه

متر از چـوب داراي آهنـك سـرخدار نتيسا ٥/١×٥/١×٥/١

روز درون آب مقطـر قـرار ها دو شـبانهبريده شـد. نمونـه

                                                           
1. Shear strength perpendicular to grain 
2. Cleavage 
3. Side hardness 
4. Charpy impact strength (toughness) 
5. Amsler 



 ١٥٩ چوبي سنتي در شمال ايران)هاي مورد استفاده در هنر چوتاشي (ظروف هاي ممتاز چوبويژگي
 

ميكـرون از  ٥ -١٠هاي نازكي بـه ضـخامت گرفتند. برش

تهيـه شـد.   GLS1شده، با ميكروتوم لغزشيهاي نرمنمونه

) ٢٠١٣سپس مقاطع براساس شيوة گـارتنر و شـوانگروبر (

ــگ – ــة رن ــدون مرحل ــا مح -بريب ــي ب ــول آب درصــد  ١ل

هـــاي آميزي و روي لامآســـترابلو رنـــگ -ســـافرانين

ــت شــد  ــاطع ميكروســكوپي ]. ١٢[ميكروســكوپي تثبي مق

  BEL-FLUO3 شده با استفاده از ميكروسكوپ نـوريتهيه

وسـيلة دوربـين متصـل بـه ميكروسـكوپ بررسي شـد. به

هاي متفاوت از مقاطع نوري، تصاوير مختلف با بزرگنمايي

مچنين بـراي بررسـي بيشـتر پديـدة آهنـك در تهيه شد. ه

هايي با سرخدار و تفاوت بافت چوبي ساقه و ريشه، نمونه

متر مربع از سطح عرضـي چـوب سانتي ٦مساحت تقريبي 

سرخدار حاوي آهنك و سطوح عرضي و شـعاعي چـوب 

ــا ريشــه و تنــة افــرا تهيــه شــد. ايــن ســطوح بــه ترتيب ب

صـاف  ٢٠٠٠و  ١٢٠٠، ٨٠٠، ٦٠٠، ٢٠٠هاي شمارة سنباده

  اسكن شدند.  dpi ٤٨٠٠و با قدرت تفكيك 

  
ج) خوري؛ مقاومت به شكافب) مقاومت برش عمود بر الياف؛ الف) هاي مكانيكي: در آزمون كاررفتهبههاي نمونه و ابعاد . شكل٣شكل 

  .چقرمگيد) سختي؛ 

  بحثو نتايج 

  ن چوتاشيرااكنظر استاد

درختان كهنسال كه داراي قطـر بـيش  ريشةقسمت زيرين 

و به حالـت افقـي در نزديكـي بوده متر سانتي ٤٠تا  ٣٠از 

تراشـان سطح خاك قرار داشته باشند، بسـيار مطلـوب لاك

معتقدند چوبي كـه از ايـن بخـش ريشـه تهيـه آنها است. 

 و دردارد تري ، بافــت يكنواخــتاســت ترســبكشــود مي

، در برابر سرما و شكندنميسادگي بر اثر ضربه بهحال عين

دانـش ايـن  دارد.تر است و كمتـر تـرك برمـيگرما مقاوم

 همخـواني) ١٩٩٦هاي اسـتاكس و متهـك (تجربي با يافته

دليل تحمـل هاي جانبي را بـهدارد كه قسمت زيرين ريشه

هـاي داراي مقاومت درخت هاي فشاري ناشي از وزنتنش

   .]١٣[اعلام كردند بيشتري مكانيكي 

لحاظ رشد ظاهري به ، درختان قطور كه بهتنهدر مورد 

تـر تنـه (چـوب هـاي بيرونيد و بخشنتكامل رسيده باشـ

مـادة ان كاراسـتاد امروزهشوند. زيرپوست) ترجيح داده مي

از درختاني كه بـه دلايـل مختلـف بيشتر كار خود را اولية 

كننـد؛ بـدين صـورت كـه اند تهيـه ميافتاده يا قطـع شـده

جدا كـرده و را درخت كُندة اي چوب از تبر، تكهوسيلة به

 وبـرود راحتي در چـوب فـرو بـه. اگر تبر كنندميبررسي 

چوب آن قسـمت از تنـه  ،باشد صاف خورده،تراش سطح

ه توسـط تبـر سـبب واردشـدضربة ولي اگر  ؛مناسب است

پـرزدار  و سـطحي ناصـاف وشود چوب  ايجاد شكاف در

حاصــل آورد، چــوب آن قســمت از تنــه بــراي چوتاشــي 

  نيست. مناسب 

نكـا، بنـدپي  هزارجريـباطق هاي استادكاران منگفته بنابر
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درخـت كـه بيشـتر در تنة ساري، سطحي از  يبابل و عاليكلا

كاشـم (خـزه) بـا سـطح آن  طور معمـولبـهكه  - سايه باشد 

داراي چوب بهتري نسبت به بخـش مقابـل  - شودميپوشيده 

له ئ. از دلايل احتمالي اين مساست )آفتابنور در معرض (تنه 

هـاي رشـد افزايش تنشو  ١سوختگيآفتاب احتمال توان بهمي

 دارد تنه كه در معـرض نـور شـديد آفتـاب قـرار از جهتيدر 

نشـان داده شـده كـه در ارتفاعـات،  پيشـتر .]١٤[ اشاره كـرد

بـا متفـاوتي  مكـانيكي هـايويژگي ،تنـه بچوب رو به آفتـا

  .]١٥[دارد گير درخت چوبِ توليدشده در سمت سايه

نوع ظرف يا ابزار چـوبي، گونـه يـا  چوتاشان براي هر

). در مـورد لاك ١(جدول  گزينندبرميهاي خاصي را گونه

درختان ملج، افرا و توسـكا انتخـاب  ريشة(تشت چوبي)، 

ايـن درختـان  ريشةچراكه از نظر چوتاشان است، نخست 

داراي چوب نرم، سـبك، داراي ثبـات ابعـادي و بـا تـرك 

. توان با آن كـار كـردميو همچنين با ابزار بهتر است كمتر 

درختان ملج يقة نزديك به تنة صورت از چوب ايندر غير 

(كلــز يــا كلــيس)  ود. كجلــسشــو افــرا نيــز اســتفاده مي

درختان ملج، افرا  ريشةاز اغلب گير) نيز در گذشته، (پيمانه

 دليل درهاي اخيـر، بـهولي در سـال، شدو توسكا تهيه مي

درخـت آزاد و  ةتنـاز هـا، دسترس نبودن ايـن نـوع چوب

در . شـوداسـتفاده ميدرخـت) كنـدة از  بـالاترگاهي افرا (

ساخت جوله (پارچ چـوبي) نيـز ماننـد لاك و كجلـس از 

بـا حـال اين بـاشـود. درخت ملج و افرا اسـتفاده مي ريشة

تنـة  چوباين درختان،  ريشةتوجه به كمياب بودن چوب 

 بـه بنا كه رودكار ميبهنيز درختان افرا، ون، گردو و نمدار 

 ريشـةاز  شـدهساختهي هانسـبت بـه جولـه اسـتادان، نظر

در  كاررفتهبههاي اصلي چوبختان، عمر كمتري دارند. در

درختان افرا، ملـج و تنة گيري)، از كرهاستوانة ساخت تلم (

تلم مـورد اندازة كه البته قطر مناسب درخت به است بلوط 

درخت توسكا نيز در ساخت تلـم تنة نظر بستگي دارد. از 

ترين چوب بـراي شود. مناسبيني استفاده مييبا كاربرد تز

درخـت شـاخة چـوبي، چـوب تنـه و  ساخت انواع قاشق

  شمشاد است.

  تفكيك هر محصول و استاد چوتاشان بهبرگزيدة هاي چوبي . گونه١جدول 
نژادعلي كوثري نوع ظرف زادهقلي  نيالطفي   گلرد 

ملجتنة   لاك ملج، افرا و توسكاتنة   افرا و توسكا ريشة  افرا  تنةملج، افرا و  ريشة 
 و گردو

ملج  تنةافرا، ملج و  ريشة
 و ون

ملج، افرا و توسكا ريشة كجلس افرا، ملج و توسكا ريشة  ملج، افرا، توسكا و  ريشة 
زيادافرا با قطر  تنة  

 تنةملج، افرا و  تنة
داراي سياهه  يگردو

 (قطر زياد)

افرا ريشةملج و  تنة  

ملج تنةريشه و  جوله و افرا، توسكا ملج ريشة  ملج و سرخدار با قطر  تنة 
 زياد

ملج، افرا و  تنة ملج، ريشة
 گردو داراي سياهه

ملج تنة  

ملج و توسكا تنة تلم ملج، افرا و آزاد تنة  ملج و افرا تنة  ملج و توسكا افرا، تنة  بلوط و نمدار تنة   

و  افرا شمشاد،شاخة تنه و  قاشق
 انجيلي

شمشادشاخة تنه و  شمشاد و شاخة تنه و  
 تلكا

شمشادشاخة تنه و  شمشادتنة    

  

   ١هانمونه هاي فيزيكي و مكانيكيويژگي

ترين چـوب و هاي فيزيكي، شمشـاد سـنگيناز نظر ويژگي

الـف).  ٤بود (شكل  شدهترين چوب بررسيافرا سبك ريشة

كشيدگي و واكشـيدگي حجمـي نيـز حال، بيشترين هماين با

                                                           
1. Sunscald 

هاي شمشاد و تلكا محاسبه شـد. چـوب سـرخدار در نمونه

كشــيدگي و واكشــيدگي حجمــي را نشــان داد تــرين هممك

 ريشـةشمشاد و افرا بيشترين چقرمگـي و ). ب، ج ٤(شكل 

  افرا و ملج كمترين مقاومت را از اين لحاظ داشتند.

شده، ملج و شمشاد بيشترين هاي بررسيدر بين چوب



 ١٦١ هاي مورد استفاده در هنر چوتاشي (ظروف چوبي سنتي در شمال ايران)هاي ممتاز چوبيژگيو
 

مقاومــت برشــي عمــود بــر اليــاف و ريشــة افــرا كمتــرين 

الف). از نظر سختي در جهت  ٥مقاومت را داشتند (شكل 

ين سختي و ريشـة شعاعي، سرخدار و شمشاد داراي بيشتر

ج). شمشـاد  ٥افرا داراي كمتـرين سـختي بودنـد (شـكل 

طور واضحي سختي مماسي بيشتري نسبت بـه همچنين به

د). مقاومـت بـه  ٥هاي ديگر از خود نشان داد (شكل گونه

خوريِ گردو و افرا، بيشترين مقدار بود و سـرخدار شكاف

  ب).  ٥از اين لحاظ كمترين مقاومت را داشت (شكل 

  
  .چقرمگيد)  ؛حجميواكشيدگي ج)  ؛حجمي كشيدگيهمب)  ؛وزن مخصوصالف) . ٤شكل 

  
   اسي.مم ؛ د) سختيسختي شعاعي؛ ج) خوريمقاومت به شكافف؛ ب) مقاومت برشي عمود بر الياالف) . ٥شكل 



 ١٤٠١تابستان  ،٢، شمارة ٧٥ايران، دورة  طبيعي هاي چوب، مجلة منابعفرآورده جنگل و ١٦٢
 

  
تغيير رنگ و سفيد شدن بخش آهنك پس از ب و ج)  ؛سياه آهنك در بعد ماكروسكوپيالف) رگة : آهنََك در چوب سرخدارپديدة . ٦شكل 

  .تراكئيدهاي داراي مواد رسوبي (استخراجي) زير ميكروسكوپ نوري؛ د) تماس با آب

  هاي ميكروسكوپي بررسي

  آهَنَك در سرخدار

در مقطـع  اي تيرهشكل باريكهآهنك در چوب سرخدار به

الف). پس از سـنباده  ٦شود (شكل عرضي چوب ديده مي

زدن و تماس با آب، ايـن منطقـه بـه رنـگ سـفيد درآمـد 

ب، ج). بررسي ميكروسكوپي سطح چوب نشان  ٦(شكل 

لي تراكئيـدهاي چـوب داد كه در منطقة آهنك، حفرة سـلو

آغاز با مادة رسوبي (استخراجي) پوشيده شده است (شكل 

هـاي ديگـر چـوب د)؛ اين حالت در تراكئيدهاي بخش ٦

هاي رويشي منطقـة داراي ديده نشد. همچنين پهناي حلقه

  هاي ديگر بود. آهنك تا حدي كمتر از بخش

عنوان عيــب در ، بــه٢يــا لكــه ١انــواع مختلفــي از رگــه

ها به ها يا لكهاند. اين رگهي مختلف گزارش شدههاچوب

شـوند. در درختـان سـرپا، مي دو دستة كاني و آلي تقسـيم

هـايي چـون زخـم، گـره و حمـلات هاي آلي با عيبرگه

هايي هاي كاني بيشتر در رويشگاهاند و رگهحشرات همراه

با زهكشي ضعيف و خاك بسـيار فشـرده يـا نـازك ديـده 

حال تاكنون گزارشي در مورد وجـود ا اين]. ب١٦شوند [مي

هايي در چوب سـرخدار منتشـر نشـده اسـت و چنين رگه

                                                           
1. Streak 
2. Stain 

اعلام نظـر دقيـق در مـورد علـت ايجـاد و ماهيـت آن بـه 

  پژوهش مستقلي نياز دارد. 

آونـدي  هايهدر مقايسه با چوب تنه، چوب ريشه حفر

هاي رويش در چـوب ريشـه و مرز حلقهدارد تري درشت

). بررســي مقطــع ب ٧شــكل (نيســت خص خوبي مشــبــه

تـاري شعاعي مشخص كرد كـه چـوب ريشـه داراي درهم

ايـن  ).د ٧شـكل تار نيسـتند (است و الياف در آن راسـت

  .شودميها نايجاد نقوش زيباي ويولوني در آمسئله سبب 

  ها و نظر استادكارانهاي چوبارتباط بين ويژگي

ــوص از مهم ــر وزن مخص ــر ديگ ــؤثر ب ــل م ــرين عوام ت

كشيدگي و واكشـيدگي هاي فيزيكي چوب مانند همويژگي

بيني كيفيت مكـانيكي آن است و اغلب شاخصي براي پيش

كشيدگي ]. وزن مخصوص با مقدار هم١٧رود [شمار ميبه

جز چـوب واكنشـي) و واكشيدگي در چوب معمـولي (بـه

كشيدگي و واكشـيدگي قدار هم]. م١٨رابطة مستقيم دارد [

حجمي بر دوام ظروف چوتاشي تأثير دارد و برمبناي نـوع 

هاي مختلــف كــاربرد، در انتخــاب نــوع چــوب و قســمت

شـود درخت (ريشه، تنه و شاخه) مؤثر اسـت. توصـيه مي

چــوب مــدنظر در ســاخت لاك، كجلــس و جولــه، داراي 

همـين كشيدگي و واكشيدگي حجمي كمتري باشد. بـه هم
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هايي كه ضمن برخورداري از لت براي اين ظروف، گونهع

هاي مكـانيكي قابـل وزن مخصوص كم و متوسط، ويژگي

ترند. چـوب قبولي داشته باشند، از نظر چوتاشـان مناسـب

كشيدگي ريشه، دانسيتة كمتري از ساقه و شاخه دارد و هم

رو چوب مطلـوبي ] و از اين١٩حجمي آن نيز كمتر است [

  شود. ن محسوب ميبراي چوتاشا

  
ساقة افرا؛ د) نماي شعاعي نماي شعاعي از چوب ساقة افرا؛ ب) مقاطع عرضي از چوب ريشة افرا؛ ج) مقاطع عرضي از چوب الف) . ٧شكل 

   از چوب ريشة افرا.

 انـواع لاك، كجلـس و جولـه چوبي كه براي سـاخت

ــه كمــابيششــود، انتخــاب مي مماســي اســت كــه  ايتخت

ديـوارة ها بـراي خـالي كـردن داخـل آن و ايجـاد چوتاش

 -استكه ضخامت ديواره در جهت شعاعي تخته -ظروف 

كننـد (بـرش صورت عمود بر الياف بر آن نيـرو وارد ميبه

ظـروف كـه در ديـوارة هايي از د). همچنين قسمتندهمي

ــت ــه اس ــولي تخت ــتاي ط ــال ،راس ــام پوش برداري و هنگ

چوبي كـه  رواين ازكاري ممكن است شكاف بخورد. كنده

رود بهتـر اسـت در برابـر كار مـيدر ساخت اين ظروف به

ابزار چوتاشي از مقاومت برشي عمـود بـر اليـاف كمتـري 

 باشـد.زيـاد  آنخوري برخوردار بوده و مقاومت به شكاف

از  كـهشـود ميدرخـت افـرا ديـده  ريشةها در اين ويژگي

ــواع لاك،  داراي كــاربردهــاي اصــلي چوب در ســاخت ان

افـرا  ريشـةكه نشان داده شده است  .استكجلس و جوله 

رو ايـنو از  ]٣[زيـادي اسـت داراي انعطاف بيومكـانيكي 

  ، كيفيت مكانيكي خوبي دارد.دانسيتة كمرغم علي

 مــدنظرهــاي مكــانيكي ســختي چــوب از ديگــر ويژگي

هاي مورد چوب دربارةدر پژوهشي  .استچوتاشان مازندران 

در كنيــا مشــخص شــد كــه ســختي  ١كــارياســتفاده در منبت

كيلونيـوتن  ١٥تـا  ٥/٥محدودة هاي اصلي در چوب ٢يجانكا

از اســتادكاران در ســاخت ظــروف مــورد نظــر . ]٢٠[ اســت

برخـوردار كمـي كـه از سـختي  كننـداسـتفاده مي هاييچوب

ابزارهـاي مختلـف،  ةوسـيلبهباشند تا در شـكل دادن چـوب 

هـــاي برداري آســـان و ســـطح حجمپوشـــالكاري و كنـــده

كه جرم ويـژه از  ت باشد. ازآنجاشده صاف و يكنواختراشيده

، چوتاشـان بـراي سـاخت ]٢٠[اسـت عوامل اصـلي سـختي 

درخـت افـرا، ملـج و حتـي گـاهي توسـكا  ريشـةظروف از 

شـاخة كمتري نسبت بـه تنـه و ويژة كنند كه جرم استفاده مي

سـختي چـوب عوامـل مـؤثر بـر اين درختـان دارد. از ديگـر 

بـه همـين دليـل . توان بـه مقـدار رطوبـت آن اشـاره كـردمي

                                                           
1. Wood carving 
2. Janka hardness 
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ور آن را در آب غوطــه ،اســتادكاران قبــل از تراشــيدن چــوب

چراكه سختي چـوب بـا افـزايش  ؛تا كاملاً اشباع شودكنند مي

البته اين تقليـل سـختي بـين رطوبـت  .يابدرطوبت كاهش مي

درصـد  ٢٠ولي تـا رطوبـت  ،شوددرصد ديده مي ٣٠صفر تا 

بـر  مؤثرعامل ديگر  راستاي الياف نيز .]٢١[ تر استمحسوس

سـختي چـوب تقريبـاً  ،مقطع عرضي در. سختي چوب است

ولـي ايـن  ،جهت مماسي و شعاعي است دوبرابر مقدار آن در

ندارد مقدار بين دو سطح مماسي و شعاعي تفاوت محسوسي 

چوتاشـان برمبنـاي تجربـه و  ].٢١[ يكسـان اسـتنسبت بهو 

بـراي تفاده مـورد اسـچوب كه اند شناخت به اين باور رسيده

كاملاً مماسي باشد تـا بايد  ساخت انواع لاك، كجلس و جوله

  .خود نشان دهد مقاومت كمتري از ،هنگام كار با ابزار

تردي كمتري داشـته باشـد و تحـت  ههرچمادة چوبي 

توانـد بهتر مي ،ها تغيير شكل بيشتري نشان دهدتنش تأثير

آن  و در نتيجـه چقرمگـيكنـد انرژي را جذب و متلاشي 

ضـربة در وسايل چوبي كه تحـت  ].٢٢[ خواهد بودبيشتر 

ناگهاني هستند (مانند چوب بيسبال)، اين ويژگـي اهميـت 

اند هاييترين چوبگنجشك از مهم. افرا و زبانزيادي دارد

در  ].٢٣[ شـوداستفاده ميمواردي براي چنين جهان كه در 

ضـربة معرض  ها دربين محصولات چوتاشي، تلم و قاشق

اگهاني هستند. چـوب برتـر بـراي سـاخت انـواع قاشـق، ن

افرا نيز كـه  تنة كه بيشترين چقرمگي را دارد.است شمشاد 

داراي چقرمگــي خــوبي اســت، در ســاخت ايــن ظــروف 

دليل چقرمگـي بـهافـرا  ريشةبرعكس، كاربرد زيادي دارد. 

  .رودنميكار در اين دو ابزار چوبي بهكم 

  گيرينتيجه

هـاي مـورد چوب گونه، محل تهيه و ويژگي ،در اين پژوهش

در مورد كيفيـت استادكاران استفاده در چوتاشي بررسي و نظر 

ي آزمون شد. استادكاران چوتاشي براساس طور كمّبهها چوب

ند كه موقعيت چوب در تنه يا ريشه بر كيفيـت اهتجربه دريافت

هـاي بـالغ درختـان كهنسـال، چوب آنهـاثيرگذار اسـت. أآن ت

كـه بـا را هايي ش رو به آفتاب تنه و قسمت زيـرين ريشـهبخ

انـد داراي كيفيـت بهتـري شيب ملايمي در خـاك نفـوذ كرده

ويژه در گونـه افـرا) را همچنين چوب ريشه (بـه آنهادانند. مي

و وجـود داننـد ميدر برخي كاربردهـا برتـر از چـوب سـاقه 

كيفيـت بيموجـب سرخدار را گونة در چوب » آهنك«پديدة 

كمتـر تر بودن، شمرند. سبكي، منقوش و همگنشدن آن برمي

 عـوض مقاومـت مقاومت برشي عمـود بـر اليـاف و دربودن 

حـال ايناز دلايل اين برتري است. بـا  خوريشكافبه  بيشتر

مكـانيكي و  - هـاي فيزيكـيبراي تفسـير ارتبـاط بـين ويژگي

كيفيت چوب بايد دو نكته را در نظر داشت: نوع ظرف چوبي 

. بسته به محصول چوبي توليدشده تديي بلندماكارتوليدي و 

نوع ظرف چوبي توليدشده توسـط چوتاشـان، ممكـن اسـت 

ها در فرايند ساخت ظرف اهميـت ها يا ويژگيبرخي مقاومت

اين ظروف  بيشتري داشته باشد. همچنين ازآنجا كه در گذشته

مصرف درازمـدت آنهـا كارايي چوبي مصرف روزمره داشتند، 

 امـروزهكـه  بود؛ درحـالي ثيرگذارأنيز در انتخاب نوع چوب ت

  يني دارند. يتزجنبة بيشتر اين ظروف تنها 

ــر فرضــية در مجمــوع  ــي ب ــژوهش مبن ــن پ اصــلي اي

هــاي مــورد چوبهــاي برتــر فيزيكــي و مكــانيكي ويژگي

يك از ظروف چوتاشـي نسـبت بـه استفاده در ساخت هر 

رسيد. بـا  تأييدبه  ظروفهاي ديگر براي همان نوع چوب

حال با توجه به تنـوع محصـولات و تفـاوت احتمـالي اين

هاي برتر در طي فرايند سـاخت و مصـرف، تبيـين ويژگي

محدود كردن پـژوهش بـه يـك يـا دو  مستلزم علتدقيق 

مناسب اسـت در پايان  ستتر آنهامحصول و بررسي دقيق

ــوري  ــت ابزارخ ــه قابلي ــتفاده در چوبك ــورد اس ــاي م ه

   .شودبررسي هاي آتي در پژوهشچوتاشي 

  سپاسگزاري

زينـب خـدامي بـراي همكـاري در يـافتن از سركار خانم 

  سپاسگزاريم. آنان و مصاحبه با چوتاشان مازندران 
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ABSTRACT 
The art of "Chutashi" or "Lucktarashi" is the manufacture of traditional wooden boxes and containers 
using forest trees in Mazandaran province, which has a long history. The purpose of this research was 
to identify the wooden species used in Chutashi and to investigate their distinctive features and 
technological (physical, mechanical) excellence. Hence, rough or semi-finished wood specimens were 
collected with different dimensions and shapes from local workshops. The handicraftsmen's reason for 
preferring these woods and their presumed superior characteristics were also recorded. The moisture 
content, density, shrinkage, and the swelling of the wood as well as mechanical properties including 
shear strength perpendicular to grain, cleavage strength, side hardness, and Charpy impact strength 
(toughness) were measured on seven kinds of selected specimens (maple root, maple trunk, Boissier 
pear, wych elm, boxwood, yew, and walnut). To further investigate the reason behind the desirability 
or undesirability of certain woods, their xylem was examined under a microscope and/or a 
stereomicroscope. Summarizing the views of the craftsmen showed that they prefer the root wood of 
maple and close-to-bark lumbers of mature, thick trees. Moreover, that part of a tree trunk, which is 
less exposed to the sun and is covered by moss, is more suitable for Chutashi. Mechanical tests 
showed that the shear strength perpendicular to the grain in the elm, cleavage in maple and walnut, the 
toughness of maple and boxwood, and the hardness in the yew had the highest values. Also, boxwood 
had the highest density, and yew showed the least shrinkage. Microscopic examinations clearly 
revealed the wider vessels, more homogeneity, and more interlocked grains in the root wood compared 
with the trunk one. The phenomenon of "Ahanak (ironlet)" in the yew, which causes a sharp drop in its 
quality, is, in fact, the accumulation of special extractives in several tracheid rows. Finally, the 
relationship between physical-mechanical characteristics and the views of the craftsmen was discussed 
and presence of superior properties in the selected timbres were verified. 
 
Keywords: Wood carving, wood anatomy, wood identification, handicrafts, root wood, mechanical 
strengths. 
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